
Løftehøjde:

Egenvægt:

Brydekraft:

Standarddæk str.:

2453 mm

2475 kg

1880 daN

31x15,5x15

Standardudstyr:

Differentiale spær.

Hydraulisk hurtigskift af tilbehør

2 kraftige hydraulisk udtag – 6 vejs ventil

2 løftecylindre

LED arbejdsbelysning 4 lygter

Rotorblink - med bakkelyd

Justerbart rat

Multifunktionel Joy-stick

Behagelig indstillelig sæde og armlæn

Mulighed for tilkøb af:

Smal hjul - traktormønster 27x10.5-15

Brede hjul - traktormønster fl ade 31x15,5x15

Brede hjul – Bredt traktormønster fl ad AS

Kontravægt – 94 kg

Tekniske Specifi kationer:

Motor

Motor

Max. effekt

Max omdrejninger

Generelt

Kapacitet, skovl

Dieseltank

Oliemængde, hydraulikudtag

Perkins 403J-17

18,5 kW/25 hk

2800 r/m

0,3 - 0,48 m³

35 l

47 l/min

Ydelse

Max. løftekraft

Trækkraft

Brydekraft

Driftvægt

Løftehastighed tom skovl

Løfte- og sænkehastighed tom skovl

Tiplast i skovl, horisontalt

Tiplast pallegaffel, horisontalt

Tiplast i skovl, i sving

Tiplast pallegaffel, i sving

2480 kg

16000N

1880daN

2475 kg

4,1

7,1

1900 kg

1900 kg

1370 kg

1280 kg

JOB-MAN 2325 LF

Mulighed for tilkøb af:

Smal hjul - traktormønster 27x10.5-15

Knækstyret kvalitets minilæsser, med foldbart tag. En stærk, fl eksibel og enkel maskine, til bygge, 
anlægsbranchen, entreprenør, landbrug og have/park. Egenvægt på 2475 kg. Standard: 25 HK – 3 
cylindre Perkins Motor 403J-17 Stage 5, Bosch Rexroth kørerhydraulik. 100% differentiale spær. 2 
hastigheder frem og bak. Justerbart rat. Hy-draulisk hurtigskift – 2 kraftige løftecylindre – 2 hydrauliske 
udtag – 6 vejs ventil – 5 LED arbejdsbelysning 3 frem og 2 bag. Kørelys for og bag. Højde ved sammenfol-
det tag 1755 mm. Parallelløft og maskinen har fl ydestilling. Standarddæk str. 31×15,5×15. Leveres som 
standard med JOB-MAN fæste, – kan også leveres med Euro- og Trima fæste. FOPS/ROBS godkendt tag.

JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-læsser, maskinerne er fabrikeret efter europæisk standard med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og 
Perkins/Yanmar motorer. JOB-MAN har været solgt siden 2006, med mere end 1800 maskiner i Europa.



JOB-MAN 2325 LF

A

B

C

D

E

F

G

H

H2

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Hjulafstand

Foraksel til redskabsbolt

Overskydende bagende

Længde uden redskab

Længde med skovl

Højde til sæde

Skovldybde under jordhøjde

Højde til kabine tag

Højde ved sammenfoldet tag

Afl æsningshøjde

Læssehøjde

Max højde til skovldrejepunkt

Total arbejdshøjde

Dumpingsrækkevidde

Vinkel for tilbageregulering ved jorden

Max. afl æssevinkel

Vinkel for tilbageregulering v/max højde

Sporvidde

Bredde/vendt hjul

Frihøjde

Indvendig drejeradius

Udvendig drejeradius

Udvendig drejeradius med skovl

Knækvinkel

Bagende vinkel

Ekstra længde når taget er foldet ned

1699 mm

528 mm

1069 mm

3296 mm

4096 mm

1240 mm

47 mm

2230 mm

1755 mm

1576 mm

2244 mm

2453 mm

3260 mm

510 mm

45°

45°

47°

820 mm

1080/1340 mm

202 mm

1106 mm

2206 mm

2625 mm

45°

28,8° (32,1°)

324 mm

Dimensioner:

JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-læsser, maskinerne er fabrikeret efter europæisk standard med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og 
Perkins/Yanmar motorer. JOB-MAN har været solgt siden 2006, med mere end 1800 maskiner i Europa.


