JOB-MAN 3160

Laftehgyde: 3264 mm

Egenvekt: 2950 kg

Brydekraft: 4410daN

ndarddekk str.: 12-16,5

Standardutstyr:

Differensialspeerre.

Hydraulisk hurtigskift av tilbehar

4 kraftige hydrauliske uttak - 6-veis ventil

2 lgftecylindre

LED-arbeidsbelysning 4 lys

Rotorblink - med baklyd

Justerbart ratt
Multifunksjonell joystick

Komfortabelt justerbart sete og armlener

Tekniske spesifikasjoner:

Motor
Motor Perkins 404J)-22
Maks. effekt 60 hk
Maks. omdreininger 2600 o/min
Generelt
Kapasitet, pumpe 0,49 m3
Dieseltank 651
Oljemengde, hydraulikkuttak 50 I/min

) |

‘K‘:/GD MASKIN AS GDMaskinAS + +4761230300 -+ www.gdmaskin.no

A

[ o .
\‘; > Gudbrandsdal Maskin AS JOB-MAN er en dansk utviklet og designet minilaster, maskinene er produsert i henhold til europeiske standarder med Bosch Rexroth
hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar-motorer. JOB-MAN har blitt solgt siden 2006, med mer enn 1800 maskiner i Europa.

Mulighet for tilleggskjop av:
Brede hjul - traktordekk TR 315 31x15,5-15

Brede hjul - traktordekk flate TR 07 31x15,5x15

Brede hjul - bredt traktormgnster flatt AS 31x15,5x15
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Motvekt - 94 kg

Ytelse

Maks. Laftekraft 3185 kg
Trekkkraft 22000N
Brytekraft 4410daN
Driftsvekt 3200 kg
Laftehastighet tom skuffe 4,6
Lofte- og senkehastighet tom skuffe 8,1
Tipplast i skuffe, horisontal 1690 kg
Tiplast pallegaffel, horisontal 2090 kg
Tipplast i skuffe, i sving 1420 kg
Tiplast pallegaffel, i sving 1420 kg




JOB-MAN 3160

Mal:

A Akselavstand 1733 mm N Temmeomrade 441 mm
B Foraksel for verktgybolt 730 mm 0] Vinkel for bakken tilbakestill 57°
C Overskytende bak 1196 mm P Maks. Lossevinkel 30°
D Lengde uten verktgy 3779 mm Q Vinkel for ryggjustering v/maks hgyde 57°
E Lengde med skuffe 4631 mm R Sporbredde 1000 mm
F Hgyde til sete 1360 mm S Bredde/dreid hjul 1335 mm
G Skuffedybde under bakken klaring 37 mm T Bakken klaring 252 mm
H Hgyde til fererhustak 2291 mm u Innvendig svingradius 965 mm
H2 Hgyde med nedfelt tak - \% Utvendig svingradius 2344 mm
J Lossehgyde 2548 mm W Utvendig svingradius med skuffe 2679 mm
K Lasting hgyde 3059 mm X Knivvinkel 53°
L Maks. hgyde til skuffens dreiepunkt 3264 mm Y Bakre vinkel 28,3°
M Total arbeidshgyde 4036 mm
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