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JOB-MAN 3100 C

Knaekstyret kvalitets minilaesser, med opvarmet stgjsvag kabine. En steerk, fleksibel og enkel maskine, til bygge, anlegsbranchen, entreprengr, landbrug og have/park.
Egenveegt pa 3100 kg. Standard: 50 HK — 4 cylindre Perkins Motor 404D-22 , Sauer Danfoss kgrerhydraulik. 100% differentiale speer. 2 hastigheder frem og bak. Just-
erbart rat. Hydraulisk hurtigskift - 2 kraftige Igftecylindre — 4 hydrauliske udtag — 6 vejs ventil — 5 LED arbejdsbelysning 3 frem og 2 bag. Kerelys for og bag.
Parallellgft og maskinen har flydestilling. Standarddaek str. 12-16,5. Leveres som standard med JOB-MAN feeste som passer til Weidemann,

- kan ogsa leveres med Euro- og Trima faeste. FOPS/ROBS godkendt tag.

STANDARDUDSTYR: SERVICEVENLIG
Hydraulisk hurtigskift af tilbehar.

Differentiale speer.

4 hydraulisk udtag — 6 vejs ventil.

2 lpftecylindre. Karelys.

LED arbejdsbelysning 4 lygter.

Rotorblink - med bakkelyd.

Justerbart rat. Multifunktionel Joy-stick.

Behagelig indstillelig seede og armlan.

Specifikationer:

Karehastighed 0-20 km/t (option 27km/t)
Loftehgjde: 2888 mm.

Egenveegt: 3100 kg.

Tiplast — skovl: 1869 kg.

Tiplast — pallegafler: 1471 kg.
Brydekraft: 4410 daN

Oliemengde: 51 L/min
Standarddaek: str. 12-16,5

Sauer Danfoss hydraulisk kgrermotor.
Perkins Motor 404D-22 cylindre

Mulighed for tilkeb af:

Brede hjul - traktormgnster TR 315 31x15,5-15
Brede hjul - traktormgnster flade TR 07
31x15,5x15 Brede hjul — Bredt traktormenster
flad AS 31x15,5x15.

Kontraveegt — 94 kg.

JOB-MAN<Z2>

Tt machine WS

JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-leesser, maskinerne er fabrikeret efter europaeisk standard med Danfoss hydrauliske komponenter og Perkins motorer.
JOB-MAN har veeret solgt siden 2006, med mere end 1800 maskiner i Europa.




