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e 7 GRUNDMODELLER - 18 VARIANTER
* PERKINS MOTOR

e SAUER DANFOSS K@REHYDRAULIK
e JOB-MAN FINANSERING

e MERE END 1800 SOLGTE FRA 2006 - 2016

Forhandier:
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER lf ackine
Model 1700 2040C 2380 ‘ 2600C \ 2940 ‘ 3100C ‘ 3240 AC
Motor
Motortype Perkins 403D-11 Perkins 404D-15 Perkins 404D-22
Max. effekt 18.5kw/25 hk 24,7 KW/ 35 hk 35,7 kKW / 50 hk
Max omdrejninger 2800r/m 2800 r/min 2600 r/min
Ydelse
Max. loftekraft 1980 kg 2480 kg 3210 kg
Treekkraft 9600N 16000N 21000N ’ 22000N
Brydekraft 1340daN 1880daN 4410daN
Driftveegt 1720 kg 2049 kg 2380 kg 2572 kg 2940 kg ‘ 3090 kg ‘ 3240 kg
Leftehastighed tom skovl 3,77 4,1 4,6
Lofte- og senkehastighed tom skovl 6,33 71 8,1
Tiplast i skovl, horisontalt 850 kg 1010 kg 1320 kg 1580 kg 1692 kg 1869 kg 2009 kg
Tiplast pallegaffel, horisontalt 660 kg 808 kg 1081 kg 1316 kg 1354 kg 1471 kg 1611 kg
Tiplast i skovl,i sving 650 kg 782 kg 1056 kg 1246 kg 1375 kg 1519 kg 1659 kg
Tiplast pallegaffel, i sving 511 kg 626 kg 873 kg 1068 kg 1100 kg 1215 kg 1355 kg
Generelt
Kapacitet, skovl 0.3 m3 0.3-0.48 m3 0.3-0.48 m3 0.3-0.48 m® 0.49m3 0.49m3
Dieseltank 23L 35L 59L
Hydrauliktank 23L 28L 34L
Oliemaengde, hydralikudtag 30/MIN 47U/MIN 51L/MIN
Dzkstorrelse 27x8.5-15 27x10.5-15 12-16.5
Korehastighed 0~14 km/t 0~20km/h (option 27 km/t) 0~20km/h (option 27 km/t)
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JOB-MAN

MINIL A£SSERE - Tuff mackine
Model 1700 2040C 2380 2600C 2940 3100C 3240 AC
Dimensioner

A Hjulafstand 1345 mm 1502 mm 1502 mm 1502 mm 1733 mm 1733 mm 1733 mm
B Foraksel til redskabsbolt 502 mm 502 mm 627 mm 627 mm 730 mm 730 mm 730 mm
C Overskydende bagende 798 mm 978 mm 1069 mm 1069 mm 1196 mm 1196 mm 1196 mm
D Leengde uden redskab 2764 mm 3245 mm 3317 mm 3317 mm 3779 mm 3779 mm 3915 mm
E Leengde med skovl 3615 mm 4165 mm 4170 mm 4170 mm 4631 mm 4631 mm 4767 mm
F Hojde til seede 1186 mm 1186 mm 1240 mm 1240 mm 1360 mm 1360 mm 1360 mm
G Skovldybde under jordhgjde 25 mm 25 mm 66 mm 66 mm 37 mm 37 mm 37 mm
H Hojde til kabine tag 2192 mm 2192 mm 2230 mm 2230 mm 2291 mm 2291 mm 2291 mm
H2 Hojde ved sammenfoldet tag 1727 mm - 1755 mm - 1832 mm - -
J Aflesningshgjde 2030 mm 2030 mm 2147 mm 2147 mm 2548 mm 2548 mm 2548 mm
K Leessehgjde 2536 mm 2536 mm 2611 mm 2611 mm 3059 mm 3059 mm 3059 mm
L Max hgjde til skovldrejepunkt 2811 mm 2811 mm 2888 mm 2888 mm 3264 mm 3264 mm 3264 mm
M Total arbejdshejde 3593 mm 3593 mm 3672 mm 3672 mm 4036 mm 4036 mm 4036 mm
N Dumpingsrakkevidde 501mm 501 mm 510 mm 510 mm 441 mm 441 mm 441 mm
0 Vinkel for tilbageregulering ved jorden 57° 57° 57° 57° 57° 57° 57°
P Max. afleessevinkel 35° 35° 35° 35° 30° 30° 30°
Q Vinkel for tilbageregulering v/max hgjde 57° 57° 56° 56° 57° 57° 57°
R Sporvidde 714 mm 714 mm 820 mm 820 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
S Bredde/vendt hjul 930/1060 mm 930/1060 mm 1080 mm 1080 mm 1335 mm 1335 mm 1335 mm
T Frihojde 208 mm 208 mm 202 mm 202 mm 252 mm 252 mm 252 mm
U Indvendig drejeradius 865 mm 865 mm 1106 mm 1106 mm 965 mm 965 mm 965 mm
v Udvendig drejeradius 1829 mm 1829 mm 2206 mm 2206 mm 2344 mm 2344 mm 2344 mm
W Udvendig drejeradius med skovl 2210 mm 2210 mm 2625 mm 2625 mm 2679 mm 2679 mm 2679 mm
Y Knaekvinkel 54° 54° 45° 45° 53° 53° 53°
X Bagende vinkel 253%° 24,8° 28.8(32.1)° 28.8(32.1)° 28,3° 28,3° 27°
z Ekstra lzngde ved sammenfoldet tag 161 mm - 324 mm - 200 mm - -
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) T;{‘@" maching

e KOMPAKT KONSTRUKTION, LAVT TYNGDEPUNKT
0G LILLE VENDERADIUS

* STAERK, GEDIGEN KVALITET

e SIKKERT OG SLITAGEFRIT HYDROSTATISK
BREMSESYSTEM

e MED ST@JSVAG PERKINS DIESELMOTOR
® HYDRAULISK TILKOBLING AF ARBEJDSREDSKABER

* MULTIFUNKTIONS JOYSTICK
- KAN BETJENES MED EN HAND

e FANTASTISK ARBEJDSHEST TIL LANDBRUGET,
ENTREPRENQREN OG GARTNEREN

q/

JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-l@sser, maskinerne er fabrikeret efter europzisk standard med Danfoss hydrauliske komponenter og Perkins motorer.
JOB-MAN har varet solat siden 2006 med mere end 1800 masgkiner i Fiirnna



